
MULTI LOOP
DATA LOGGER DI PROCESSO CON WEB SERVER

• FORNI INDUSTRIALI

• AUTOCLAVI

• GENERATORI DI VAPORE

• CELLE DI CONSERVAZIONE PER FRUTTA E 
VERDURA

• CABINE DI VERNICIATURA

• CELLE CLIMATICHE

APPLICAZIONI 

AC³nP
SISTEMA DI CONTROLLO PROGRAMMABILE  
MULTIFUNZIONE

FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE
COSTRUISCI IL TUO CONTROLLORE

AC³nP
Il sistema, 

                     come lo vuoi tu

• Interfaccia operatore pre-programmata;
• 3 modi di installazione (compatta, split, remota);
• Regolazione PID con autotuning;
• Registrazione dati;
• Logiche personalizzate.



Non è richiesta nessuna programmazione poiché è disponibile 
una libreria di “Function Block” dedicati alle pagine grafiche 
che permette di costruire, in maniera flessibile, l’interfaccia 
operatore e gestire le variabili da visualizzare.

Crea in modo semplice ed intuitivo una soluzione unica e “su 
misura” per il tuo cliente.

IL SISTEMA PERSONALIZZABILE ... 
CHE TI DIFFERENZIA DALLA MASSA ...

... CHE AZZERA I TEMPI DI SVILUPPO  
DELL’INTERFACCIA OPERATORE ...
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AC³nP è il sistema multiloop di processo che può essere 
personalizzato secondo le proprie esigenze, sia a livello 
funzionale che di interfaccia operatore:

 ◆ Logo personalizzabile;

 ◆ Libera selezione delle pagine;

 ◆ Versione modulare, compatta o remota;

 ◆ Espandibilità.

Costruisci il TUO controllore per il TUO impianto e... 
...differenziati dalla massa!
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 ◆ Modalità compatta: in sostituzione di AC Station o per 
installazioni frontequadro;

 ◆ Modalità split: il controllore e le eventuali espansioni su 
guida DIN sono separate dal display che viene montato 
sulla porta del quadro;

 ◆ Modalità remota: la comunicazione ethernet consente di 
separare di diverse decine di metri il pannello operatore 
dal sistema.

Grazie ad Internet, oggi è possibile visionare ed intervenire da 
remoto su tutti gli impianti, ovunque voi siate.

Grazie all’interfaccia ethernet è possibile remotare l’ambiente 
di programmazione e la supervisione.

È disponibile una piattaforma Web mediante la quale poter 
accedere alle proprie installazioni, monitorare e modifica-
re i parametri di funzionamento in modo semplice e sicuro 
(richiede l’utilizzo di un modem-router UMTS).

Un servizio all’avanguardia da offrire ai vostri clienti.

... CHE INSTALLI COME VUOI ...  
... E CONTROLLI DA REMOTO

VERSIONE COMPATTA VERSIONE SPLIT
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AC3nP
CONTROLLORE PROGRAMMABILE

Controllo PID di precisione

 ◆ Algoritmi di regolazione avanzati per un controllo di pro-
cesso completo e affidabile;

 ◆ Esempi di strategie di controllo articolate (cascata, over-
ride, multi-loop, rapporto, etc.) da poter utilizzare come 
base per lo sviluppo di applicazioni personalizzate;

 ◆ Blocchi funzione di regolazione performanti con overshoot 
control e autotuning per ottenere un controllo affidabile e 
di qualità;

 ◆ Acquisizione di segnali analogici con risoluzione a 16 bit 
per garantire alta precisione di calcolo e regolazione.

CONTROLLO PID AVANZATO

 ◆ La programmazione è basata sui 5 linguaggi previsti dallo 
standard IEC61131-3 e consente di realizzare parti di codice 
personalizzati secondo le proprie competenze (logica ladder, 
testo strutturato, diagramma a blocchi funzione o altro);

 ◆ Delle avanzate librerie di blocchi funzione semplificano e 
velocizzano la realizzazione di programmi anche complessi 
(libreria di funzioni di processo, matematiche, logiche, etc.);

 ◆ È possibile realizzare delle librerie di funzioni personali e 
proteggerne il codice in modo che possano essere riutiliz-
zate a piacere.

PROGRAMMAZIONE PLC STANDARD E APERTA

 ◆ L’interfaccia operatore viene personalizzata selezionando 
i blocchi funzione dall’apposita libreria (trend, bargraph, 
allarmi, elenco valori, etc.) e collegandovi i segnali che si 
desidera visualizzare;

 ◆ I testi delle schermate sono personalizzabili;

 ◆ A richiesta si può realizzare una pagina custom ed inserirle 
in libreria come standard per l’utente;

 ◆ La visualizzazione e gestione dell’interfaccia può essere 
remotata via ethernet abilitando la funzione di web server 
del pannellino operatore PO4.

INTERFACCIA OPERATORE INTEGRATA

ACAC 33
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AC3nP
CONTROLLORE PROGRAMMABILE

REGISTRAZIONE INTEGRATA E 
PROGRAMMATORE DI SETPOINT

CONNETTIVITÀ APERTA

 ◆ I dati vengono registrati e visualizzati in forma grafica.

 ◆ È possibile precaricare varie strategie di controllo e abilitare 
l’applicativo necessario.

 ◆ Blocchi Funzione per programmatore di set point.  Varie 
tipologie adattabili con elevato numero di programmi e 
segmenti.

È possibile connettere AC³nP a reti preesistenti grazie al proto-
collo ModBus standard standard o attraverso gateway. 
Le porte disponibili sono:

 ◆ Seriale RS485 con protocollo ModBus RTU Master/Slave;

 ◆ Ethernet con protocollo ModBus TCP Server;

 ◆ Seriale RS232 o 485 con protocollo ModBus RTU Master, 
Slave e ASCII.

ESPANDIBILITÀ E RETE

 ◆ Possibilità di aumentare il numero di ingressi e uscite 
digitali attraverso l’aggiunta di moduli di espansione 
(eP4 ed xP4);

 ◆ Comunicazione tra dispositivi AC³nP per condividere le 
risorse via bus seriale (max. 8 strumenti).  Tale comunica-
zione viene implementata nel software di programmazio-
ne attraverso appositi function block.
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AC3nP
CONTROLLORE PROGRAMMABILE

CALDAIE E GENERATORI DI VAPORE
 ◆ Regolazione della pressione del vapore e del livello 

dell’acqua nel corpo cilindrico;

 ◆ Controllo della salinità e implementazione dei cicli di 
lavaggio delle tubazioni;

 ◆ Gestione degli allarmi e implementazione delle logiche di 
funzionamento.

AUTOCLAVI
 ◆ Regolazione di pressione e di temperatura secondo deter-

minati profili (programmi);

 ◆ Integrazione delle logiche di controllo di carico e scarico 
nonché gestione degli allarmi.

CELLE DI CONSERVAZIONE DI FRUTTA E VERDURA
 ◆ Regolazione delle temperature delle miscele antigelo e della 

pressione dei circuiti di condensazione;

 ◆ Sbrinamento in funzione dei valori di umidità e temperatu-
ra desiderati nell’ambiente.

CABINE VERNICIATURA PER CARROZZERIA
 ◆ Regolazione di temperatura e di pressione;

 ◆ Gestione delle ricette di verniciatura ed essiccazione.

L’EVOLUZIONE DI AC STATION
AC³nP nell’esecuzione compatta è la naturale sosti-
tuzione del controllore AC Station:

 ◆ Può venire inserito nello stesso foro di AC Sta-
tion grazie all’adattatore (cod. A) ed è equi-
paggiato con lo stesso numero e tipo di canali 
di I/O;

 ◆ Può montare 2 moduli di espansione digitali e 
può condividere le risorse tra sistemi attraverso 
una rete locale (da cablare sul connettore X4) 
come era possibile mediante rete LAN, per gli 
strumenti AC.
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AC3nP
CONTROLLORE PROGRAMMABILE

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI CODICE D’ORDINE
Modulo CPU
AC3NP = Modulo nP4

Ingressi analogici + Configurazione I/O
- = Nessuno
D = 4 Ingressi universali + 16 DIO + 2 DI CNT
4 = 4 Ingressi universali + 8 DI + 2 DI CNT + 8 DO

Uscite analogiche
- = Nessuna
2 = 1 modulo con 2 uscite analogiche
4 = 2 moduli isolati con 2 uscite analogiche ciascuno

Primo modulo di espansione
-- = Nessuno
L1 = Locale 4 UI + 8DI + 8DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L2 = Locale 4 UI + 2 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L3 = Locale 4 UI + 4 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L4 = Locale 8 UI + 8 DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L5 = Locale 8 UI + 2 AO + 8 DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L6 = Locale 8 UI + 4 AO + 8 DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
M1 = Modbus 4 UI + 8DI + 8DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
M2 = Modbus 4 UI + 2 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
M3 = Modbus 4 UI + 4 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè

Porte seriali
1s = RS232/485
1l = RS232/485 Isolata
2s = RS232/485+RS485 Isolata
2l = RS232/485 Isolata + RS485 Isolata
4l = RS485 Isolata

Pannello Operatore
- = Nessuno
P = Pannello Operatore P04 con Adattatore
A = Adattatore

ACC = Cablaggi e accessori
- = Nessuno
C = Piastra corta + cavo 0.2 m
L = Piastra lunga + cavo 0.2 m
0 = 0.2 m cavo
1 = 1 m cavo
2 = 2 m cavo
5 = 5 m cavo

HW/SW AC3 Personalizzazione
xxxx = Riservato (ad uso interno)

Versione SW
x = Riservato (ad uso interno)

Secondo modulo di espansione
-- = Nessuno
L1 = Locale 4 UI + 8DI + 8DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L2 = Locale 4 UI + 2 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L3 = Locale 4 UI + 4 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L4 = Locale 8 UI + 8 DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L5 = Locale 8 UI + 2 AO + 8 DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
L6 = Locale 8 UI + 4 AO + 8 DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
M1 = Modbus 4 UI + 8DI + 8DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
M2 = Modbus 4 UI + 2 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè
M3 = Modbus 4 UI + 4 AO + 8DI + 8 DO + 2 DI CNT + 4 OP relè

Pannello Operatore P04

CARATTERISTICA
Alimentazione 24Vdc/Vac
Consumo 8... 10W
Tipo LCD TFT
Schermo 4.3”
Formato 16/9
Touch-screen Resistivo
Risoluzione 480 x 272
Numero colori 262000
Illuminazione Retroilluminazione a LED

Interfacce
Ethernet
USB 2.0 (device e Host)

Dimensioni 83 x 159 x 28 mm (L x A x P)

Foratura  
del pannello

68 x 127 mm (solo pannello P04)
68 x 138 mm (con adattatore per AC station)

Peso 200 g
Protezione IP65 (frontale), IP20 (posteriore)
Standard CE EN61151-3, 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Modulo CPU nP4

CARATTERISTICA
Alimentazione 24 Vdc
Consumo 12 W
Ingressi analogici 4 universali configurabili
Ingressi digitali 8 max. a 24 Vdc
Ingressi digitali veloci 2 (5 kHz max.)
Uscite analogiche 0/2/4 configurabili
Uscite digitali 8 max. a 24 Vdc, 0.7 A
Uscite digitali speciali 4 relè SPST 2 A

Interfacce  
di comunicazione

Ethernet
1 RS485 + 1 RS232/485 selezionabile

Porta USB Micro USB tipo AB (modalità HOST)

Dimensioni 105 x 110 x 60 mm (L x A x P)
Peso 512 g
Montaggio Su guida Omega DIN A
Protezione IP20
Temp. operativa -20… 50 °C (-4... 122 °F)
Temp. stoccaggio -40... 70 °C (-40... 158 °F)
Umidità di esercizio 5… 95 RH% senza formazione di condensa
Standard CE EN 61131-2

Accessori
- APS2ALDR12024 Alimentatore 24 Vdc 5 A;

- APS2ATOPEH2306 Switch Ethernet 10/100/1000 6 porte.



CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA 
POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN 
CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND 
NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE 
HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY 
SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA 
KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND 
LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL 
SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL 
SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA 
MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA 
BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. 
ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND 
CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA 
POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN 
CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND 
NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE 
HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY 
SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND 
LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL 
SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL 
SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA 
MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND CANADA USA MEXICO VENEZUELA 
BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA POLAND HUNGARY CZECH REP. 
ROMANIA GREECE ALGERIA TUNISIA MOROCCO EGYPT JORDAN ISRAEL SYRIA SOUTH AFRICA CSI LATVIJA KAZAKHSTAN TURKEY SINGAPORE HONG KONG THAILAND TAIWAN CHINA AUSTRALIA NEW ZELAND 
CANADA USA MEXICO VENEZUELA BRAZIL IRELAND UK PORTUGAL SPAIN FRANCE BELGIUM HOLLAND LUXEMBOURG DENMARK GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FINLAND NORWAY SWEDEN SLOVENIA

SUBSIDIARIES

PRODUCTION

HEADQUARTERS

Stampato nel marzo 2021.  La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Ascon Tecnologic S.r.l. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione se non espressamente autorizzata. Ascon Tecnologic S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifIche senza alcun preavviso.

Ascon Tecnologic France
BP 76 · 77202 - Marne La Vallee Cedex 1
tel +33 1 64 30 62 62 · fax +33 1 64 30 84 98
info@ascontecnologic.fr
www.ascontecnologic.fr

Ascon Polska Sp. z o.o.
KOCHCICE ul. Kochanowicka 43
42-713 Kochanowice
tel +48 34 35 33 619 · fax +48 34 35 33 884
info@ascon.pl
www.ascon.pl

Ascon Tecnologic - North America
1111 Brook Park Road
Cleveland, OH  44109 
tel. +1 216 485 8350 ext. 229
info@ascontec-na.com
www.ascontecnologic.com/en

Coelmatic Ltda
Rua Clélia 1810 - Lapa
Sao Paulo · SP - CEP 05042-001- Brazil
tel. +55 11 2066-3211 · fax +55 11 3046-8601
info@coel.com.br
www.coelmatic.com.br

Coelmatic SAPI SA de CV
Dr.  Pedro Noriega #1099 - Col Terminal 
Monterrey, Nuevo León - CEP 64570
tel. +52 81 8104 1012
info@coelmatic.com.mx
www. coelmatic.com.mx

Distributori e centri di assistenza in tutto il mondo.  Contattare Ascon Tecnologic per i riferimenti.

Ascon Tecnologic s.r.l.
viale Indipendenza, 56 · 27029 Vigevano (PV) Italy 
tel +39 0381 69 871 · fax +39 0381 69 87 30

info@ascontecnologic.com 
www.ascontecnologic.com


