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Digitaler Stellungsregler für Antriebe der Bau-
reihe ST 5100 
• Digitaler 3-Punkt-Schrittregler im Antrieb  
• Eingang (0)4..20mA / (0)2..10V 
• Ausgang(0)4..20mA (max. 500R)  

galvanisch getrennt  
• Halbleiterrelaisausgänge(SSR)  
• Tastatur für Handbetrieb 
• Automatische Anpassung an Ventilhub 
 

Digital positioner for ST 5100 electric actua-
tors 
• Digital 3-point- controller fitted in the actua-

tor 
• Input (0)4..20mA / (0)2..10V 
• Output(0)4..20mA (max. 500R)  

galvanic isolated  
• solid state relay outputs  
• Input keys for manual operation 
• Automatic adaptation to the valve stroke 
 

Posizionatore digitale per attuatori elettrici 
della serie ST 5100  
• Regolatore digitale a 3 punti incorporato 

nell’attuatore  
• Ingresso (0)4..20mA / (0)2..10V 
• Uscita (0)4..20mA (max. 500 ohm)  

isolata galvanicamente  
• Uscite a relè a stato solido 
•      Pulsanti per operazioni manuali 
• Adattamento automatico alla corsa della 

valvola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baureihe 
Series 
Serie 
 

• RE 3447 
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Technische Daten 
Führungssignal: (0)4..20mA   Ri ca. 10Ω  

0(2)..10V  Ri ca. 100kΩ 
 
Tastatur:  prellfreie Taster 
Potentiometer:  1KΩ  
Rückmeldesignal: 0(4)..20mA   max. 500Ω  
 galvanisch getrennt 

 
Anzeige:  LED's 
Ausgang:  Halbleiterrelais (SSR)  

max.250V/ 50/60 Hz  3,5A  
 
Stromversorgung:  90V-265V  50/60 Hz 
 24V  50/60 Hz 

24V DC  
Leistungsaufnahme:  3VA 
Anschlussklemmen:  Schraubklemmen für 1,5mm2 

Massivdraht oder Litze mit 
Aderendhülse 

Umgebungstemperatur: -10°C ...+70°C 
 

Technical data 
Control signal: (0)4..20mA   Ri ca. 10Ω 

0(2)..10V  Ri ca. 100kΩ 
 
Keys:  bounce-free keys 
Potentiometer:  1KΩ  
Feedback signal: 0(4)...20mA   max. 500Ω  
 galvanic isolated 

 
Display:  LED’s 
Output:  solid state relay (SSR) 

max.250V/ 50/60 Hz  3,5A 
 
Supply:  90-265V  50/60 Hz 
 24V 50/60 Hz 

24V DC  
Power input:  3VA 
Terminal connect:  terminal block(screw) for 

1,5mm2 solid wire or stranded 
wire with ferrule 

Ambient temperature:  -10°C ...+70°C 
 

Caratteristiche tecniche 
Segnale di comando: (0)4..20mA   Ri ca. 10Ω  

0(2)..10V  Ri ca. 100kΩ 
 
Tastiera:  A pulsanti 
Potenziometro:  1KΩ  
Segnale di feedback: 0(4)..20mA   max. 500Ω   
                                        separato galvanicamente 
 
Display:  LED's 
Uscita:  Relè a stato solido (SSR)  

max.250V/ 50/60 Hz  3,5A  
 
Alimentazione:               90V-265V  50/60 Hz 
 24V  50/60 Hz 

24V DC  
Consumo:  3VA 
Morsetti di connessione: Morsetti a vite per cavi o ca-

picorda 1,5 mm²
 
Temperatura ambiente: -10°C ...+70°C 
 
 

Montage 
• Im Antrieb eingebaut auf Anbauwinkel in senk-

rechter Einbaulage 
 

• Für die Eingangssignale sind abgeschirmte Lei-
tungen vorzusehen. 

Mounting 
• In the actuator, vertically on a mounting bracket  

  
 

• It is strongly recommended to use shielded wires 
for the input-and feedback signals. 

Montaggio 
• Direttamente nell’attuatore, con staffa di fissaggio

 
 

• Si raccomanda l’utilizzo di cavi schermati per i se-
gnali analogici. 
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Maßblatt / Dimensioni 
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Anschlußplan / Wiring diagram / Schema di collegamento 
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