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• CONVERTITORE0 DI SEGNALE 
   DA USB/RS232/RS485 AD RS485/TT

A30

FUNZIONALI A30U A30-

Tipo interfaccia USB ad RS485 autoalimentata 
USB a TTL autoalimentata

USB ad RS485 
USB a TTL 

RS232 ad RS485 
RS232 a TTL 

RS485 ad RS485 
RS485 a TTL

Commutazione TX/RX Automatica
Baud rate 38400, selezione automatica
GENERALI
Alimentazione 5V fornita dalla porta USB 

+ cavetto 1.8 m
24 VAC/DC ±10% o 100… 240VAC 

(-15… +10%) (50/60 Hz)
Assorbimento 5 VA max.

Connessione

Alimentazione: morsettiera a vite 
(viti M3, per cavi da φ 0.25 a φ 2.5 mm² o da AWG 23 ad AWG 14) 

RS-232/RS485: morsettiera a vite 
(viti M2, per cavi da φ 0.25 a φ 1.5 mm² o da AWG 23 ad AWG 16)

Dimensioni/Peso 78x35 mm, profondità 77.31 mm /180 g
Protezione terminali IP20
Montaggio Su guida OMEGA DIN entro involucro
Temperatura di funzionamento/ stoccaggio 0… 50°C (32… 122°F)/-30…+70°C (-22… 158°F)
Umidità di esercizio 20… 85 RH% senza condensa
Conformità EN61326-1, EN61010-1



Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

COLLEGAMENTICODIFICA
A30

A30
MODELLO 
Da USB ad RS485 o TTL U
Da USB/RS232/RS485 ad RS485 o TTL -
ALIMENTAZIONE
24 VAC/DC  (Solo A30) L
100… 240 VAC  (Solo A30) H
5V fornita dalla porta USB + cavetto 1.8 m (Solo A30U) K
MORSETTIERA
Plug-in estraibile a vite E
Plug-in estraibile a vite, solo parte fissa N

A30

DIMENSIONI

Le dimensioni sono espresse in mm


