
CARATTERISTICHE

ANAL IS I  EMIS S IONI  E  CONT ROLLO COMBUS T IONE  |   COMP ONENT I  PER I L  CONT ROLLO DEL L A  COMBUS T IONE

• INDICATORE, MONITOR E REGOLATORE 
PER CONTROLLO COMBUSTIONE

OXI / OXM / OXR

INGRESSI OXI - INDICATORE OXM - MONITOR OXR - REGOLATORE
 Ingresso analogico principale  Diretto in mV da sonda ZO (0.2% ±1 digit) oppure 4... 20 mA linearizzato nel campo 0.0... 20.9%
 Ingressi analogici ausiliari -- 2 x 4... 20 mA da temp. fumi e aria 4... 20 mA carico caldaia

Ingressi Digitali e funzioni associate 2 ingressi logici: Hold e Fail 3 ingressi logici: Hold, Fail, 
commutazione combustibile

4 ingressi logici per combinazione: 
Hold, Fail, commutazione 

combustibile, SP mem., Auto/man
USCITE

Uscita analogica principale  4... 20 mA/0... 10 V per O2%
4... 20 mA/0... 10 V configurabile  
per O2%,Tfumi, Taria, CO2%, �, l 4... 20 mA/0... 10 V uscita di regol.

Uscita analogica ausiliaria -- 4... 20 mA/0... 10 V per O2%

Uscite di allarme 2 relè NO, 250 VAC/5A configurabili 3 relè NO, 250 VAC/5 A config. 
1 relè NO, 250 VAC/5 A Failure

FUNZIONALI
Comunicazione seriale (opzionale) RS485 (2 fili) Mod Bus, J Bus
Velocità di comunicazione 9600 baud max.
GENERALI
Alimentazione 100... 240 VAC oppure 16... 28 VAC (50/60Hz) e 20...30 VDC
Assorbimento 4 VA max
Dimensioni / Peso 48 x 96 mm (1/16DIN) - profondità 150 mm / 300 gr.
Montaggio A pannello in foro 45 x 92 mm
Protezione frontale IP 65, montato a pannello con guarnizione
Temperatura di funzionamento/ stoccaggio 0… 50°C (32… 122°F)/-20…+70°C (-4… 158°F)
Umidità di esercizio 35… 85 RH% senza condensa
Conformità IEC801-2, 801-3, 801-4 



Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

COLLEGAMENTICODIFICA
OXI

OXM

OXR

OXI/OXM/OXR CODICE
ALIMENTAZIONE
230 VAC 3
24 VAC/DC 5
COMUNICAZIONE SERIALE
Non prevista 0
20 mA Current Loop protocollo Ascon Tecnologic 1
20 mA Current Loop protocollo Modbus 2
RS485 protocollo Modbus 3
OUT 1
Ritrasmissione 4… 20mA 1
Ritrasmissione 0… 10V 2
OUT 2 (SOLO OXM E OXR)
Non prevista 0
Ritrasmissione 0… 20mA 1
Ritrasmissione 0... 10V 2

OXI / OXM / OXR

DIMENSIONI

48 150
14

96

Le dimensioni sono espresse in mm
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