
AU T OM A ZIONE  INDUS T RI A L E   |   PA NNEL L I  OPER AT ORE

CARATTERISTICHE

• PANNELLI OPERATORE REMOTI,  
CON ALIMENTAZIONE DA UNITÀ  
DI CONTROLLO SEPARATA

• 78 X 35 MM
• MISURE CUSTOM

P 01/30/32

DISPLAY P01 P30 P32

Display
Display singolo:  

4 digit rossi h 15.5 mm  
+ Bargraph 3 LED

Display singolo:  
4 digit rossi h 12 mm  

+ Bargraph 3 LED

Display doppio:  
Principale: 4 digit rossi  

Secondario: 4 digit verdi h 7 mm 
FUNZIONALI
Tempo di aggiornamento misura 500 ms
Buzzer -- Interno
Comunicazione seriale TTL non isolata 
Protocollo ModBus-RTU (JBUS) 
Velocità di comunicazione 38400 baud
GENERALI
Alimentazione 12 Vdc fornita dal regolatore 9 Vdc fornita dal regolatore
Assorbimento 50 mA
Dimensioni A richiesta 78 x 35 mm - profondità 64 mm 
Montaggio Dietro layout A pannello in foro 71 x 29 mm 
Protezione frontale -- IP 65, montato a pannello con guarnizione
Connessione Tramite viti Morsettiera a vite 2 x 1 mm² 
Peso 115 g circa 120 g circa
Temperatura di funzionamento 0... 50°C (32… 122°F) / -20… 70°C (-4… 158°F)
Umidità ambiente / di esercizio Inferiore a 95 RH% / 20… 95 RH% senza condensa
Classe del dispositivo Classe II
Categoria di installazione II

Conformità Direttive EMC 2004/108/CE (EN 61326) 
Direttive LV 2006/95/CE (EN 61010-1)



Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

COLLEGAMENTICODIFICA

P32

P30
P01 CODICE
DISPLAY
Rosso -
Ambra A
Blu U
INGRESSO 
Da strumento -
USCITA 
Out 8 Vdc W
Non prevista -

P30/P32 CODICE
DISPLAY
Rosso -
Blu U
BUZZER (INTERNO)
Presente B
Non previsto -
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P30 / P32

DIMENSIONI

Le dimensioni sono espresse in mm
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