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caratteristiche

•	CONTROLLORE	PER	WINE	CELLARS	E	
APPLICAZIONI	SPECIALI	

•	SINGLE/DUAL	LOOP
•	TASTIERA	SENSITIvE-TOUCh

Y39W

DISPLAY Y39w
Singolo 3 digit rossi, blu o bianchi, h 15.5 mm
IngreSSI
Tre 3x NTC 103AT-2 (10kΩ a 25°C) -50… +109°C (-58… +228°F) 
Ingresso digitale 1 ingresso digitale per contatti liberi da tensione in alternativa all’ingresso 3
Accuratezza misura ± 0.5 % fs + 1 digit
uScITe

Fino a 3

OUT1: Relè SPST-NO (16A 1HP 250V, 1/2HP 125 Vac); EN 61810: 16 (9) A - EN 60730: 10 (4) A -
- UL 60730: 12 A Res., 30 LRA, 5 FLA 

OUT2:  Relè SPDT (8A, 1/2HP 250Vac, 1/3HP 125Vac): EN 61810: 8 (3) A - EN 60730: 4 (4) A - UL 60730: 4 A Res. 
OUT3: Relè SPST-NO  (5A - 1/8HP 250 Vac - 1/10HP 125 Vac); EN 61810: 5 (2) A - EN 60730: 2 (2) A - UL 60730: 2 A Res.  

16A max.(12A per mod. con morsettiera estraibile) per Comune Relè (term. 1)
Vita elettrica relé 100000 operazioni 
FUNZIONALI
regolazione ON/OFF
Allarme acustico Buzzer interno (opzionale)
controllo sbrinamento A intervalli o per temperatura mediante fermata compressore, riscaldamento elettrico o gas caldo/inversione di ciclo

Alcune applicazioni tipiche 
Cella Mono-temperatura con controllo a zona neutra (Cooling or Heating)

Cella Multi-temperatura con controllo di due zone separate (Cooling and Heating)
Cella Multi-temperatura con controllo di due zone separate ma dipendenti (Cooling and Cooling)

Funzioni speciali

Funzioni di ritardo sulle uscite di regolazione e ritardo all’accensione
Controllo di sbrinamento (automatico e manuale)

controllo ventole
Allarmi (di temperatura, esterno da ingresso digitale, di porta aperta)

generALI
Alimentazione 12 Vac/Vdc, 12... 24 Vac/Vdc, 100... 240 Vac ±10% (50/60 Hz)
Assorbimento 3.5 VA circa
Dimensioni / Peso 78 x 35 mm - profondità 64 mm o 75.5 mm con morsettiera estraibile / 130 g circa
Tastiera Meccanica o “Sensitive Touch”
connessioni Morsettiera a vite 2.5 mm² o connettore estraibile con morsetti a vite 2.5 mm²   
Montaggio A pannello in foro 71 x 29 mm
Protezione frontale IP65, montato a pannello con guarnizione e tirante a vite
Temperatura di funzionamento / stoccaggio 0… +50°C (32… +122°F) /-25… +60°C (-13… +140°F)
Umidità di esercizio 30… 95 RH% senza condensa

Conformità

Direttive  2004/108/CE (EN55022: class B; EN61000- 4-2: 8KV air, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m;  
EN61000-4-4: 2KV supply, inputs, outputs; EN61000-4-5: supply 2KV com. mode, 1 KV\ diff. mode; EN61000-4-6: 3V),  

2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9). Regulation 37/2005/CE (EN13485 air, S, A, 2,- 50°C +90°C  
se utilizzato con sonda modello NTC 103AT11)



Per	comporre	il	codice,	per	favore	scegliere	una	delle	opzioni	per	ogni	variabile

collegamenticodifica
Y39W	

Y39w coDIce
TASTIerA 
Meccanica -
Sensitive-Touch (*) S
ALIMENTAZIONE
12 Vac/Vdc F
12… 24 Vac/Vdc g
100... 240 Vac h
ouT 1
relè SPST-no 16A r
ouT 2
Relè SPDT 8A-AC1 r
non prevista -
ouT 3
relè SPST 5A-Ac1 r
non prevista -
BUZZER (INTERNO)
Disponibile B
non previsto -
MorSeTTIerA
estraibile a vite e
estraibile a vite, solo parte fissa n
A vite fissa (standard) -
DISPLAY
Blu B
Bianco T
Rosso (standard) -

(*)	Tastiera	a	sfioramento	di	tipo	capacitivo

Internal
Buzzer

Pr1 Pr3Pr2

Digital
12... 24

VAC/VDC

100... 240
VAC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Power supply

InputsNONONONOC

C: 16 A max.
 (12 A max. for removable conn. model)

EN
61810

5 FLA
30 LRA
10 A Res.16 (9) AOut 1: 10 (4) A

  4 A Res.8 (3) AOut 2: 4 (4) A
2 A Gen. Use5 (2) AOut 3: 2 (2) A

60730
EN UL

Y39W

Out2 Out1 Out3

Y39W
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Le	dimensioni	sono	espresse	in	mm
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