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PREMESSA

D Nel presente manuale sono contenute le informazioni  
necessarie ad una corretta installazione e le istruzioni 
per l’utilizzo e la manutenzione del prodotto, si raccoman-
da pertanto di leggerlo attentamente e di conservarlo.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Ascon Tec-
nologic S.r.l. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e 
divulgazione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. 
Ascon Tecnologic si riserva di apportare modifiche estetiche e 
funzionali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
La Ascon Tecnologic S.r.l. ed i suoi legali rappresentanti non 
si ritengono in alcun modo responsabili per eventuali danni a 
persone, cose o animali  derivanti da manomissioni, uso im-
proprio, errato o comunque non conforme alle caratteristiche 
dello strumento. 

D Qualora un guasto o un malfunzionamento dell’appa-
recchio possa creare situazioni pericolose o dannose 
per persone, cose o animali si ricorda che l’impianto 
deve essere predisposto con dispositivi aggiuntivi atti a 
garantire la sicurezza.

1. DESCRIZIONE STRUMENTO

1.1 Descrizione generale

Il TT70 è un temporizzatore digitale a microprocessore con 
impostazione analogica a lettura diretta dotato di 2 uscite 
a relè.  Lo strumento effettua solo il conto alla rovescia e 
visualizza lo stato del conteggio mediante una barra a LED 
ed un display a 3 cifre.
Il temporizzatore dispone di 2 uscite a relè il cui stato è se-
gnalato da 2 LED, inoltre è dotato di memoria (con spia LED) 
per riprendere il conteggio in caso di interruzione dell’energia 
elettrica e di buzzer interno per segnalare la fine del conteggio.
Questo modello dispone 2 funzioni (01, 02), base dei tempi 
da 60 s ÷ 6 h, memoria, buzzer interno, tensione di funziona-
mento 24 VAC/DC ed è dotato di zoccolo “octal”.

1.2 Descrizione del pannello frontale
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1 Manopola di impostazione;
2 Indice della temporizzazione (solidale alla manopola di 

impostazione) per la selezione precisa dell’intervallo di 
tempo da impostare;

3 Display a 3 cifre per la visualizzazione tempo rimanente 
alla fine del conteggio;

4 Bargraph dotato di 21 LED che visualizzano in modo 
grafico il tempo rimanente alla fine del conteggio

5 LED R1: Indica lo stato dell’uscita a relè R1;
6 LED R2: Indica lo stato dell’uscita a relè R2;
7 LED s, m, h: Indicano l’unità di tempo selezionata;
8 LED Mem: Indica se la funzione di memoria è attiva.

2. PROGRAMMAZIONE

2.1 Impostazione della temporizzazione

L’impostazione della temporizzazione viene effettuata 
ruotando la manopola e puntando l’indice rosso sul tempo 
desiderato.  La scala dei tempi in uso, secondi, minuti o 
ore è selezionata mediante i DIP Switch posti sul fianco 
dello strumento ed è visualizzata da uno dei 3 LED posti 
sul quadrante dello strumento (voce n° 7 nella descrizione 
del pannelllo frontale).
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2.2 Parametri di funzionamento

I parametri di funzionamento possono essere impostati 
mediante gli 8 DIP Switch posti sul corpo dello strumento.  
Per avere accesso ai DIP Switch è necesario rimuovere, con 
un piccolo cacciavite, lo sportellino plastico di protezione.

D Si raccomanda di riposizionare lo sportellino plastico 
per proteggere da polvere o altri contaminanti la circu-
iteria del temporizzatore.
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Nota: L’impostazione dei parametri va effettuata quando lo 
strumento non è alimentato.

2.2.1 DIP Switch 1 - Non utilizzato
2.2.2 DIP Switch 2 e 3 - Unità di tempo
Per selezionare una delle 4 unità tempo (60 s, 6 minuti, 60 
minuti oppure 6  ore), agire sui DIP switch 2 e 3.
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2.2.3 DIP Switch 4, 5 e 6 - Funzionamento delle 
uscite

Per selezionare la modalità di funzionamento delle uscite, 
agire sui DIP switch 4, 5 e 6.
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Nei paragrafi che seguono verranno descritti i singoli modi di 
funzionamento delle uscite ed i modelli di timer ad essi associati.

2.2.4 DIP Switch 7 - Abilitazione della memoria
Per abilitare la memoria dello strumento e permettere la 
ripartenza della temporizzazione in caso di interruzioni dell’ali-
mentazione, agire sul DIP switch 7.  Lo stato della memoria è 
indicato dal LED Mem (a destra del display a 3 cifre).  Il LED 
è acceso quando la memoria è abilitata.
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2.2.5 DIP Switch 8 - Abilitazione Buzzer
Per abilitare l’avvisatore acustico di fine conteggio, è necessa-
rio agire sul DIP switch 8.  Lo stato del buzzer non è segnalato.
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3. AVVERTENZE D’USO

3.1 Uso consentito

D Lo strumento è stato concepito come apparecchio di mi-
sura e regolazione in conformità con la norma EN61010-1 
per il funzionamento ad altitudini sino a 2000 m.

L’utilizzo dello strumento in applicazioni non espressamente 
previste dalla norma sopra citata deve prevedere tutte le 
adeguate misure di protezione. 
Lo strumento NON DEVE essere utilizzato in ambienti con 
atmosfera pericolosa (infiammabile od esplosiva) senza una 
adeguata protezione.
Si ricorda che l’installatore deve assicurarsi che le norme 
relative alla compatibilità elettromagnetica siano rispettate 
anche dopo l’installazione dello strumento, eventualmente 
utilizzando appositi filtri.

4. AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

4.1 Montaggio meccanico

Lo strumento, in contenitore DIN 72 x 72 mm, è concepito 
per il montaggio ad incasso a pannello entro un involucro.  
Praticare quindi un foro 60 x 65 mm (L x A) ed inserirvi lo 
strumento fissandolo con gli appositi tiranti a vite.
– Evitare di installare lo strumento in luoghi in cui l’elevata

umidità possa generare condensa o la sporcizia possa
portare all’introduzione di sostanze conduttive nello stru-
mento.

– Assicurarsi che lo strumento abbia una adeguata venti-
lazione ed evitare l’installazione in contenitori dove siano
collocati dispositivi che possano portare lo strumento a
funzionare al di fuori dai limiti di temperatura dichiarati.

– Installare lo strumento il più lontano possibile da fonti che
possano generare disturbi elettromagnetici come motori,
teleruttori, relè, elettrovalvole ecc..
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4.1.1 Dimensioni foratura del pannello
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4.2 Collegamenti elettrici

Effettuare le connessioni collegando un solo conduttore per 
morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando che la 
tensione di alimentazione sia quella indicata sullo strumento 
e che l’assorbimento degli attuatori collegati allo strumento 
non sia superiore alla corrente massima consentita.
Lo strumento, essendo previsto per collegamento permanente 
entro un’apparecchiatura, non è dotato di interruttore né di 
dispositivi interni di protezione da sovracorrenti.
Si raccomanda pertanto di prevedere l’installazione di un 
interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come di-
spositivo di disconnessione, che interrompa l’alimentazione 
dell’apparecchio.  Tale interruttore deve essere posto il più 
possibile vicino allo strumento e in luogo facilmente accessi-
bile dall’utilizzatore. 
Inoltre si raccomanda di proteggere adeguatamente tutti i 
circuiti connessi allo strumento con dispositivi (es. fusibili) 
adeguati alle correnti circolanti. 
Si raccomanda di utilizzare cavi con isolamento appropriato 
alle tensioni, alle temperature e alle condizioni di esercizio e 
di fare in modo che i cavi relativi ai segnali di comando siano 
tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di po-
tenza al fine di evitare l’induzione di disturbi elettromagnetici. 
Se dovessero essere utilizzati dei cavi schermati si raccoman-
da di collegare la calza di protezione a terra da un solo lato.

	D Prima di collegare le uscite agli attuatori si racco-
manda di controllare che i parametri impostati siano 
quelli desiderati e che l’applicazione funzioni corretta-
mente onde evitare anomalie nell’impianto che possa-
no causare danni a persone, cose o animali.

4.2.1 Schemi di collegamento

ZTT70 con zoccolo “Octal”

AR1 AR2

2 7 4 1 3 5 8 6

V

Sc. 857

16 A 250 V AC1

5. FUNZIONAMENTO

5.1 Funzionamento dei comandi di conteggio

Il funzionamento del temporizzatore è gestito unicamente dal-
la tensione di alimentazione.  I cicli vengono avviati fornendo 
alimentazione allo strumento.

5.2 Modello 857 - Funzionamento delle 
uscite

Questo strumento dispone di 2 modalità di funzionamento 
delle uscite e sono selezionabili tramite i DIP Switch 4, 5 e 6. 
Lo strumento non dispone di ingressi di comando.

5.2.1 Modalità 01-- di funzionamento delle uscite
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OFF

Alimentando il timer il relè 1 (AR1) si eccita istantanea-
mente e il conteggio decresce.  A fine tempo (t) si eccita il 
relè 2 (AR2).
Togliere e ridare alimentazione per iniziare un nuovo ciclo.

5.2.2 Modalità 02-- di funzionamento delle uscite

02 — V
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Posizione
DIP Switch

4 5 6 ON

OFF

Alimentando il timer si eccitano istantaneamente en-
trambi i relè, il conteggio decresce e a fine tempo (t) si 
diseccitano entrambi i relè.
Togliere e ridare alimentazione per iniziare un nuovo ciclo.
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6. PROBLEMI E MANUTENZIONE

6.1 Pulizia

Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno leg-
germente imbevuto d’acqua o detergente non abrasivo e non 
contenente solventi.

6.2 Smaltimento

L’apparecchiatura (o il prodotto) deve 
essere oggetto di raccolta separata in 
conformità alle vigenti normative
locali in materia di smaltimento.

7. GARANZIA E RIPARAZIONI
Lo strumento è garantito da vizi di costruzione o difetti di mate-
riale riscontrati entro i 18 mesi dalla data di consegna.  La garan-
zia si limita alla riparazione o la sostituzione del prodotto.
L’eventuale apertura del contenitore, la manomissione dello 
strumento o l’uso e l’installazione non conforme del prodotto 
comporta automaticamente il decadimento della garanzia.  
In caso di prodotto difettoso in periodo di garanzia o fuori 
periodo di garanzia contattare l’ufficio vendite Ascon Tecno-
logic per ottenere l’autorizzazione alla spedizione. Il prodotto 
difettoso, quindi , accompagnato dalle indicazioni del difetto 
riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco 
presso lo stabilimento Ascon Tecnologic salvo accordi diversi.

8. DATI TECNICI

8.1 Caratteristiche elettriche

Alimentazione: 24 VAC/VDC ±10%;
Frequenza AC: 50/60 Hz;
Assorbimento: 24 VDC 2.5 W, 
 24 VAC 4 VA;
Uscite: Fino a 2 uscite a relè SPDT (10 A-AC1);
Vita elettrica uscite a relè: 100000 operazioni;
Categoria di installazione: II;
Classe di protezione contro le scosse elettriche: Frontale 
in Classe II;
Isolamento: Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimenta-
zione e uscite a relè) e frontale; Rinforzato tra parti in bassa 
tensione (alimentazione e uscite a relè) e parti in bassissima 
tensione (ingressi, uscite statiche), Rinforzato tra  parti in 
bassissima tensione (uscite statiche) e ingressi in tensione.

8.2 Caratteristiche meccaniche

Contenitore: Plastico autoestinguente, UL 94 V0;
Categoria di resistenza al calore e al fuoco: D;
Protezione frontale: IP54 per uso al coperto secondo la 
normativa EN 60070-1;
Protezione terminali: IP20 secondo la normativa 
EN 60070-1;
Dimensioni: DIN 72 x 72 mm, profondità 91.4 mm;
Peso: circa 270 g;
Montaggio: Dispositivo da incorporare mediante incasso a 
pannello in foro 60 x 65 mm;
Collegamenti: Zoccolo octal;
Terminali (sullo zoccolo): A vite per cavi da 0.2 ÷ 2.5 mm2/ 
AWG 24 ÷ 14;

Grado di inquinamento: 2;
Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +55°C (14… 131°F);
Umidità relativa: 30 ÷ 95 RH% senza condensa;
Temperatura di stoccaggio: -25 ÷ +65°C (-13… 149°F).

8.3 Caratteristiche funzionali

Funzionamento delle uscite: 
2 modi di funzionamento programmabili: 01 e 02;

Campo di misura: 4 Scale tempi programmabili:
 – 60 secondi,
 – 6 minuti;
 – 60 minuti;
 – 6 ore.

Risoluzione di visualizzazione: Secondo la scala utilizzata: 
ore, minuti, secondi;
Precisione totale: ±1% fs;
Display: 3 digit rossi, altezza caratteri 7 mm;
Conformità: CE.

9. CODICE MODELLO STRUMENTO

XX: FUNZIONALITÀ (SCHEMA ELETTRICO )
 66  Schema 166
 57  Schema 857
 2A Schema 602A
 03  Schema 703

TTT: BASE DEI TEMPI
 03B 30 s, 3 m, 30 m, 3 h
 06B 6 s, 6 m, 60 m, 6h
 12B 12 s, 120 s, 12 m,12h

YY: ALIMENTAZIONE
 24  24 VAC/VDC
 A5 115 VAC
 A3 230 VAC

MODELLO
TT70- Temporizzatore con manopola analogica

XX XXTTTTT70-
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